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BROJ ZAHTJEVA 
 
 

OBJEKT 
 
 

LOKACIJA OBJEKTA 
 
 

NARUČITELJ 
 
 

 

BROJ DIONICA  
DUŽINA CJEVOVODA  
MATERIJAL IZRADE  
PROFIL CIJEVI  
TIP CIJEVI  
NAJVIŠA TOČKA KOTA mnm                                 STACIONAŽA 
NAJNIŽA TOČKA KOTA mnm                                 STACIONAŽA 
PRIKLJUČENJE UREĐAJA KOTA mnm                                 STACIONAŽA 
NAJVEĆI PROJEKTIRANI TLAK (MDP) 

kPa 
OPERATIVNI TLAK (OP) 

kPa 
ISPITNI TLAK (STP) 

kPa 
   
 

VODU ZA POTREBE ISPITIVANJA OSIGURAVA      ☐  LABORATORIJ             ☐  NARUČITELJ 
 

ISPITNI POSTUPAK 

☐  POSTUPAK GUBITKA VODE      ☐  POSTUPAK GUBITKA TLAKA     
Dozvoljeni gubitak vode 
ΔVmax ( l ) 

 Dozvoljeni gubitak tlaka 
Δpmax 

 

Trajanje ispitivanja sati:              minuta: Trajanje ispitivanja sati:              minuta: 
 

PRAVILO ODLUČIVANJA I 
IZJAVA U SUKLADNOSTI 

Laboratorij će na temelju rezultata ispitivanja dati izjavu o sukladnosti ispitanog predmeta 
u ispitnom izvještaju. Pri davanju izjava o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo 
podijeljenog rizika (prema uputama HAA Pr-2-12) - dobiveni rezultat uspoređuje se s 
postavljenom tehničkom specifikacijom i temeljem te vrijednosti zaključuje o sukladnosti. 

 

PRILOZI:         ☐  PROJEKT                   ☐  UZDUŽNI PROFIL                       ☐ SITUACIJA 
 
Naručitelj, odgovorna osoba (ime i prezime, potpis) Datum 
  

 


